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PENDAHULUAN

Terdapat dua metode analisis kega-

galan yang sering digunakan para analist

pelaku manajemen perawatan, metode

tersebut adalah Root Cause Failure Analysis

(RCFA) dan Failure Mode and Effect

Analysis (FMEA). RCFA adalah langkah-

langkah logika untuk investigasi melalui
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Abstrak
Kompresor torak PK 60-150 merupakan jenis kompresor yang paling banyak
ditemui dalam aplikasi industri. Dengan metode FMEA, efek yang diakibatkan
oleh setiap mode kegagalan pada kompresor torak ditelusuri sampai diketahui
penyebabnya, sehingga dapat ditentukan tindakan koreksi yang diperlukan.
Memperpanjang waktu operasi dan pencegahan kerusakan pada kompresor
merupakan perhatian utama dalam industri. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui permasalahan yang mengakibatkan resiko keselamatan, kegagalan
fungsi kompresor, atau pemendekan umur kompresor sehingga biaya perawatan
dan perbaikan dapat ditekan. Dari penerapan metode FMEA disimpulkan bahwa
putusnya kabel tegangan tinggi dan sekering, serta mulai panas dan ausnya piston
merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kegagalan kompresor dengan
nilai RPN sebesar 64.
Kata kunci: kompresor torak, metode FMEA, mode kegagalan, RPN

Abstract
The reciprocating compressor PK 60-150 is the most common type of compressor
used in industries. The effect of each failure mode on the reciprocating compressor
was analyzed using FMEA, so that the necessary action can be determined. Both
increasing the operating time and preventing the damage of compressor are
major concerns. This study was aimed to determine the problems that cause risk
of safety, failure of compressor function, and shortening of compressor life time,
so that maintenance and repair cost can be reduced. The result shows that the
breaking of high wires and fuses, over heat and wear of the piston are the most
affecting factors of compressor failure with RPN value of 64.
Keywords: reciprocating compressor, FMEA method, failure mode, RPN
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proses pengisolasian fakta-fakta kejadian

atau kegagalan dengan mencari akar

penyebabnya.

Metode RCFA lebih banyak digunakan

tim investigasi untuk memecahkan masalah-

masalah kega  galan operasi, proses maupun

desain dengan menelusuri akar penyebab

setelah terjadinya kegagalan. Metode ini

lebih aplikatif pada bidang maintenance

ataupun produksi (Mobley, 1999). Metode

FMEA merupakan tindakan preventif untuk

menghindarkan permasalahan pada produk

/desain dan proses manufaktur sebelum

permasalahan tersebut terjadi (Ben-Daya,

2009; Stamatis, 2003). Namun demikian,

dalam langkah brain storming tim FMEA

juga sering menggu nakan metode

RCFA untuk mencari “benang merah”
terjadinya kega galan dengan penyebab dan

dampaknya.

FMEA adalah metode sistematis untuk

mengidentifi kasi dan menghidari permasa-
lahan pada produk dan proses sebelum

permasalahan tersebut terjadi. Efek yang

diakibatkan oleh setiap mode kegagalan

ditelusuri sampai diketahui penyebabnya

sehingga dapat ditentukan tindakan koreksi

yang diperlukan. FMEA difokuskan untuk

menghindari cacat, meningkatkan kesela ma -

tan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Idealnya FMEA dilakukan pada tahap

pengembangan produk atau pengembangan

proses, walaupun pene rapan FMEA pada

produk dan proses juga akan menghasilkan

keuntungan yang besar (Ben-Daya, 2009).

Gambar 1 merupakan diagram alir penerapan

metode FMEA.

Penerapan metode FMEA dapat

mengurangi biaya-biaya dengan cara

mengidentifikasi potensi kegagalan

Gambar 1. Diagram Alir FMEA
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produk/desain ataupun proses pembuatan

produk dengan cara mudah dan murah.

Sehingga akan dihasilkan proses yang

lebih reliable melalui tindakan preventif

korektif dibandingkan jika melakukan

perbaikan setelah terjadi kegagalan dan

kerusakan kritis akibat perubahan yang

terlambat dilakukan. Dalam topik ini,

tujuan dari penerapan metode FMEA pada

kompresor torak adalah untuk mengetahui

permasalahan yang akan mengakibatkan

resiko keselamatan, kegagalan fungsi

kompresor, atau pemendekan umur

kompresor, karena memperpanjang waktu

operasi dan pencegahan kerusakan pada

kompresor merupakan perhatian utama

dalam industri sehingga mampu mengurangi

biaya pera watan dan perbaikan terhadap

kompresor itu sendiri.

Kompresor torak merupakan jenis

kompresor yang paling banyak ditemui dalam

aplikasi industri. Kompresor ini memiliki

keunggulan utama yaitu kapasitasnya yang

besar serta dapat mengompresi gas ke tekanan

yang sangat tinggi (Lubis & Wonoyudo,

2014). Prinsip kerja kompresor torak pada

dasarnya adalah merubah gerakan putar dari

penggerak mula menjadi gerak bolak-balik

torak atau piston. Gerakan ini diperoleh

dengan menggunakan poros engkol dan

batang penggerak yang menghasilkan gerak

bolak-balik pada torak. Gerakan torak

akan menghisap udara ke dalam silinder

dan memampat kannya (Elhaj, Gu, Ball,

Albarbar, Al-Qattan, & Naid, 2008; Syawal

& Yusuf, 2011). Langkah kerja kompresor

torak hampir sama dengan konsep kerja

motor torak yaitu meliputi langkah hisap,

kompresi, dan buang. Beberapa komponen

utama dari konstruksi kompresor torak

PK 60-150 (Gambar 2) antara lain meliputi

silinder, kepela silinder, torak/ piston, batang

torak, poros engkol, katup-katup, kotak

engkol dan alat-alat bantu (Arifi n, 2010;
Arora, 2010).

METODE PENELITIAN

Dalam penerapan metode FMEA

terdapat beberapa variabel utama yang harus

diperhatikan. Variabel-variabel terse but

adalah tingkat kemunculan (occurrence),

tingkat keparahan (seve rity), dan tingkat

mampu deteksi (detectability). Setiap mode

kegagalan dan efek yang ditimbulkan,

ditandai dengan penilaian kritis berdasarkan

probabilitas Tingkat Kemunculan (occurren-

ce = O), Tingkat Keparahan/bahaya (seve-

rity = S) dan Tingkat Mampu Deteksi

(detectability = D) yang masing-masing

diberi skala rating 1 s/d 10. Hasil perkalian S

x O x D disebut Risk Priority Number (RPN)

yaitu nilai kritis adanya resiko kegagalan

dengan skala rating maksimum s/d 1000.

Pada penerapan FMEA jika terdapat

bilangan RPN terlalu tinggi, direkomen-

da sikan untuk merubah desain agar resiko



83

Analisis Kegagalan Kompresor Torak (Qosim, N.)

kegagalan menjadi berkurang). Tabel 1, 2,

dan 3 adalah tabel dari harga atau ketentuan

masing-masing variabel tersebut (Basjir,

Supriyanto, & Suef, 2011; Ben-Daya, 2009;

Iswanto, Rambe, & Ginting, 2013; Stamatis,

2003).

Selanjutnya, penerapan FMEA pada

produk/disain dan proses mengikuti 10

langkah berikut: (1) pengkajian proses; (2)

brainstorming tentang mode kegagalan

yang potensial; (3) pencatatan pengaruh-

pengaruh potensial dari setiap mode

kegagalan; (4) memberikan nilai tingkat

baha ya/keparahan untuk setiap pengaruh;

(5) memberikan nilai tingkat kemunculan/

kejadian dari setiap mode kegagalan; (6)

memberikan nilai tingkat pendeteksian dari

setiap mode kegagalan dan atau pengaruh

kegagalan; (7) menghitung angka prioritas

resiko untuk setiap pengaruh; (8) menyu sun

prioritas mode kegagalan untuk melakukan

tindakan; (9) melakukan tindakan untuk

menghilangkan atau mengurangi mode-

mode resiko kegagalan yang tinggi; dan

(10) menghitung hasil RPN mode kegagalan

berkurang atau dihilangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis berdasarkan prinsip dan

metode yang telah diuraikan pada poin 2

disajikan pada Tabel 4 yang selanjutnya

akan dijabarkan pembahasannya. Dari

Gambar 2. Komponen-komponen Utama Kompresor Torak
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Tabel 2
Tingkat Bahaya/Keparahan

Efek Kriteria: Tingkat Efek Keparahan Ranking
Bahaya
tanpa
peringatan

Tingkat keparahan yang sangat tinggi ketika mode kegagalan
potensial mempengaruhi operasi peralatan yang aman dan/atau
melibatkan pelanggaran terhadap regulasi pemerintah tanpa
peringatan.

10

Bahaya
dengan
peringatan

Tingkat keparahan yang sangat tinggi ketika mode kegagalan
potensial mempengaruhi operasi peralatan yang aman dan/atau
melibatkan pelanggaran terhadap regulasi pemerintah dengan
peringatan.

9

Sangat tinggi Peralatan tidak dapat beroperasi, dengan hilangnya fungsi utama 8
Tinggi Peralatan bisa dioperasikan, namun tingkat kinerja berkurang.

Pelanggan tidak puas.
7

Sedang Peralatan bisa dioperasikan, namun item kenyamanan tidak bisa
dioperasikan. Pelanggan mengalami ketidaknyamanan.

6

Rendah Peralatan dapat dioperasikan, namun item kenyamanan tidak
dapat dioperasikan pada tingkat kinerja yang rendah. Pelanggan
mengalami ketidakpuasan.

5

Sangat
rendah

Beberapa komponen tidak sesuai. Cacat dikeluhkan oleh
kebanyakan pelanggan.

4

Minor Beberapa komponen tidak sesuai. Cacat dikeluhkan oleh rata-
rata pelanggan.

3

Sangat
Minor

Beberapa komponen tidak sesuai. Cacat dikeluhkan oleh
beberapa pelanggan.

2

Tidak ada Tidak ada efek 1

Tabel 1
Tingkat Kemunculan/Kejadian

Probabilitas Kegagalan
Tingkat Kemungkinan

Kegagalan
Peringkat

Sangat tinggi: kegagalan hampir tidak dapat dihindari  ≥1 dari 2 10

1 dari 3 9
Tinggi: kegagalan berulang 1 dari 8 8

1 dari 20 7
Sedang: kegagalan yang jarang terjadi 1 dari 80 6

1 dari 400 5
1 dari 2.000 4

Rendah: kegagalan yang relatif kecil 1 dari 15.000 3
1 dari 150.000 2

Sangat rendah: kegagalan yang tidak mungkin terjadi  ≤1 dari 1.500.000 1
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Tabel 3
Tingkat Mampu Deteksi

Deteksi Kriteria: Kemungkinan Pendeteksian oleh Kontrol Desain Ranking
Sangat tidak
pasti

Kontrol desain tidak akan dan / atau tidak dapat mendeteksi
sebab/ mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya;
atau tidak ada kontrol desain

10

Sangat jauh Sangat jauh kemungkinan kontrol desain mendeteksi sebab/
mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya

9

Jauh Jauh kemungkinan kontrol desain mendeteksi sebab/
mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya

8

Sangat rendah Sangat kecil kemungkinan kontrol desain mendeteksi sebab/
mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya

7

Rendah Kecil kemungkinan kontrol desain mendeteksi sebab/
mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya

6

Sedang Sedang kemungkinan kontrol desain mendeteksi sebab/
mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya

5

Cukup tinggi Hampir sedang kemungkinan kontrol desain mendeteksi
sebab/ mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya

4

Tinggi Tinggi kemungkinan kontrol desain mendeteksi sebab/
mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya

3

Sangat tinggi Sangat tinggi kemungkinan kontrol desain mendeteksi sebab/
mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya

2

Hampir pasti Kontrol desain hampir pasti dapat mendeteksi sebab/
mekanisme potensial dan mode kegagalan berikutnya

1

Tabel 4, analisis yang didapatkan dengan

metode FMEA dapat dijabarkan sebagai

berikut.

Motor Tidak Dapat Bekerja. Pada kom-

presor torak tipe PK 60-150, motor tidak

dapat bekerja dikare nakan dua hal. Pertama,

salah satu kabel tegangan tinggi putus.

Sebelum dilakukan repair, nilai saferity

7 karena apabila hal ini terjadi, motor

tidak dapat dihidupkan dan menyebabkan

pemborosan listrik dan jika diteruskan

akan menyebabkan hubungan arus pendek.

Nilai occurance 5, hal ini cukup sering

terjadi karena pada salah satu kulit kabel

tegangan tinggi retak dan terkelupas karena

terkena panas motor. Nilai detect ability 4,

hal ini cukup sulit dideteksi karena  harus

memeriksa seluruh kabel tegangan tinggi.

Setelah dilakukan repair, nilai saferity

4 karena sudah dipastikan kabel tersambung

dengan aman dengan isolasi kertas atau

mengganti kabel tegangan tinggi dengan

yang baru. Nilai occurance 4 karena

setelah dilakukan perbaikan pada kabel

menyebabkan tingkat kerusakan menjadi

tidak sering terjadi lagi. Nilai detect ability
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3 karena pengecekan lebih mudah dari

pada sebelumnya yaitu dengan mengecek

tegangan pada kabel tersebut menggunakan

avometer.

Kedua, sekering putus. Sebelum

dilakukan repair, nilai saferity 6 karena

apabila hal ini terjadi, motor tidak dapat

dihidupkan dan menyebabkan hubungan

arus pendek. Nilai occurance 5, hal ini cukup

sering terjadi karena pada prinsipnya sekering

berfungsi untuk mengamankan motor jika

terjadi konslet. Nilai detect ability 4 karena

hal ini cukup sulit dideteksi, harus memeriksa

seluruh komponen kelistrikan motor.

Setelah dilakukan repair, nilai saferity

4 karena sudah dipastikan sekering diganti

dengan yang baru sehingga berfungsi

secara maksimal. Nilai occuran ce 4

karena setelah dilakukan penggantian

menyebabkan tingkat kerusakan menjadi

tidak sering terjadi lagi. Nilai detect ability

3 karena pengecekan lebih mudah dari

pada sebelumnya yaitu dengan mengecek

tegangan pada sekering tersebut meng-

gunakan avometer.

Kompresor Berhenti Bekerja. Sebelum

dilakukan repair nilai saferity 6, apabila hal

ini terjadi, unit kompresor akan berhenti

karena komponen-komponen piston telah

aus serta oli telah habis. Nilai occurance

5, hal ini cukup sering terjadi karena

perawatan berkala pada kompresor tidak

dilaksanakan secara maksimal. Nilai detect

ability 4, hal ini cukup sulit dideteksi karena

harus memeriksa seluruh komponen piston

dan membongkarnya untuk mengetahui

kerusakan.

Setelah dilakukan repair, nilai saferity

4 karena sudah dipastikan komponen yang

telah aus telah diganti dan dapat bekerja

secara maksimal. Nilai occurance 4 karena

setelah dilakukan perbaikan dan penggantian

pada kom ponen yang aus menyebabkan

tingkat kerusakan menjadi tidak sering terjadi

lagi. Nilai detect ability 3 karena pengecekan

lebih mudah dari pada sebelumnya yaitu

dengan mengecek oli setiap hari serta

merawat komponen dengan baik.

Tekanan Udara Tidak Dapat Naik atau

Naik Terlalu Lambat. Tekanan udara yang

tidak dapat naik atau naik telalu lambat

pada kompresor torak disebabkan oleh dua

hal. Pertama, pressure gauge mengalami

kerusakan. Sebelum dilakukan repair, nilai

saferity 8 karena apabila hal ini terjadi,

pressure gauge tidak dapat menunjukan

ukuran yang akurat. Akibatnya tabung

receiver dapat cepat rusak. Nilai occurance

5, hal ini cukup sering terjadi karena

pada presure gauge ada komponen yang

mengalami gangguan. Nilai detect ability

4, hal ini cukup sulit dideteksi karena harus

memeriksa seluruh komponen kompresor

untuk mendeteksi hal tersebut.

Setelah dilakukan repair, nilai saferity

4 karena sudah dipastikan komponen
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yang telah rusak  telah diganti dan dapat

bekerja secara maksimal. Nilai occurance

4 karena setelah dilakukan perbaikan dan

penggantian pada kompo nen yang rusak dan

menyebabkan tingkat kerusakan menjadi

tidak sering terjadi lagi. Nilai detect ability

3 karena pengecekan lebih mudah dari

pada sebelumnya yaitu dengan mengecek

pressure gauge dan komponennya.

Kedua, packing pada kompresor rusak

dan baut silinder head kompresor kendor.

Sebelum dilakukan repair, nilai saferity 7

karena apabila hal ini terjadi, motor tidak

dapat bekerja dengan baik dan tekanan udara

menjadi lama untuk naik. Nilai occurance 5,

hal ini cukup sering terjadi karena getaran

pada kompresor menyebabkan baut mudah

kendor dan packing menjadi rusak. Nilai

detect ability 4, hal ini cukup sulit dideteksi

karena harus membongkar kepala silinder

untuk mengetahui kerusa kannya.

Setelah dilakukan repair, nilai

saferity 4 karena sudah dipastikan packing

diganti dengan yang baru sehingga

berfungsi secara maksimal dan mengen-

cangkan baut-bautnya. Nilai occurance

4 karena setelah dilakukan penggantian

menyebabkan tingkat kerusakan menjadi

tidak sering terjadi lagi. Nilai detect ability

3 karena pengecekan lebih mudah dari

pada sebelumnya yaitu dengan mengecek

kompresor secara berkala.

SIMPULAN

Faktor yang paling berpengaruh ter-

hadap kegagalan kompresor torak PK60-

150 adalah putusnya kabel tegangan tinggi

dan sekering, serta mulai panas dan ausnya

piston dengan nilai resiko kegagalan

masing-masing sebesar 64. Kerusakan

pressure gauge dan packing kompresor dan

baut silinder juga merupakan faktor lain

yang turut berpengaruh, masing-masing

dengan perbedaan 25% dan prosentase

dari nilai resiko kegagalan tertinggi.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk

mengaplikasikan metode lain seperti

metode analisis Taguchi sebagai verifi kasi
pembanding terhadap hasil penelitian ini.
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